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. ,APAKAH MINYAK PELINCIR ENJIN AUTOMOTIF?

(TP R HEN 51 EIRRH 2

MENGAPA MINYAK PELINCIR DIPERLUKAN?
REEREERH?

Minyak pelincir enjin automotif adalah bahan yang penting bagi memastikan tahap
kelancaran fungsi dan kemampuan enjin bertahan daripada kegagalan komponen.
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Terdapat 3 jenis minyak enjin dalam pasaran:
A LATIMES | b

1. Semi-sintetik &K
Gabungan di antara sintetik dan mineral.
Sesuai untuk semua jenis kenderaan lama dan baru.

BRI BRI EHEES AR B EBLTL -

2. Sintetik &5k
Minyak daripada proses sintesis bahan kimia.
Tahan teroksida.Kosnya sangat tinggi.

SILPH e AR E 65 1 ¥s -
mRL  RER -

3. Mineral "4 % 3
Berasaskan petroleum.
Mengandungi mineral seperti Ca, Mg dan Zn yang lebih mesra terhadap
komponen enjin.

Kos yang lebih rendah.

KA -

B 5| BRI LR ) ENI W 1085 - SERET -
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Tekanan antara permukaan
BRETHR Y

Pelincir £8:A%

Memudahkan penghidupan enjin
Ho5E 5| RAEEN S

Melincirkan komponen enjin dari haus
BER B LM - R RIRM

Mengurangkan geseran
g

Melindungi daripada karat
W5 ok 2 SR K R Be1E AR

Membersih serta mengekalkan kebersihan dalaman enjin
AL RIS 5 R AR BKR

Memerangkap sisa bahan bakar
IR TR

Komponen Enjin

Menyejukan enjin
IR

Pam Minyzk Pelincir

51 %:hmE

Penapis Minyak Pelincir
515 B e

Tadahan Minyak
51 %8548 \




APA ITU API DAN SAE? A APA KEUNIKAN MOTOBEST ?

{aTsE API 5 SAE ? - : MOTOBEST & {4525 ?

Apaltu APR?
THAPL? [

API adalah American Petroleum Institute yang menetapkan piawaian
minyak pelincir.

API& American Petroleum Instituteébfifi 38 - R SLR R beHIRE -
API SL/CG ialah piawaian mutu pelincir bagi kereta berenjin petrol(SL)
(berkuatkuasa mulai 2001) dan diesel (CG) (berkuatkuasa mulai 1995).
API SL/CGR SRS T IRE « 3 A 5| Rab e as(SL)
(32001 £ B%E 9 577) B 5538 3| K v 95 (CC) (B 1995 £ ML W 5T)

Formula M.A.S
M.A.S&F

Metal Treatment (Rawatan Logam) &8 &3

) = Additive (Bahan-bahan Penambah) i##eds

Apﬂ Itu SAE? | = Synthetic (Sintetik) &% 3

fIEASAE ?

SAE ialah Society of Automotive Engineer yang menetapkan darjah kecairan minyak.

SAE & Society of Automotive Engincerébfiif + REBLR R hedR ML TR -

SAE telah menetapkan darjah kelikatan (viscosity grade) sesuatu minyak pelincir ?(',‘\‘i}i},“‘ e ;:::;lzl&?:g fg{m%wm

kepada 11 kelas minyak. B0 S @A BADH 100%2#10W-40 CNIMOTOBEST

SAE g8 ohdt K45 AL T 11K : it e

Lebih Cair - S J X

LE UNTUK SUHU SEJUK 1&:& UNTUK SUHU PANAS #:&

1.SAE OW 7.SAE 20 v v
2.SAE 5W 8.SAE 30 v X
3.SAE 10W 9.SAE 40 MOTORERT X X
4.SAE 15W 10. SAE 50
5.SAE 20W 11. SAE 60

Lebiha'| 6.SAE25W

Minyak yang cair: Prestasi meningkat, perlindungan berkurang
Minyak yang likat: Prestasi berkurang, perlindungan meningkat
BRI 5150 ¢ PRARITR © GREEDHARNYR
ARSIl ¢ ERAMR » REESHARILTR

Kenderaan komersil menggunakan 2 kelas minyak (multigred)
AR IR A5 51 Bl (B R UN)

MOTOBEST adalah minyak pelincir enjin automotif berprestasi tinggi yang melincir serta
MOTOBEST dengan SAE 10W40 memberikan perlindungan dan prestasi yang optimum melindungi enjin ke tahap yang optimum.

SAE 10W40 &4 45 MOTOBEST & 3 S8 4t B (e & & AR MOTOBEST £ &4 AR éoi8 8/ 5| Kpih « REMA BRI KR REFHRE -






